附件1

2013年度试点行业能效“领跑者”企业名单

	序号
	行业
	能效“领跑者”企业名称
	领跑能效指标

	1
	水泥
	广州市越堡水泥有限公司
	可比水泥综合能耗：83.75 kgce/t 

	2
	造纸
	东莞玖龙纸业有限公司
	优等品箱纸板直接生产系统单位产品综合能耗：200.85kgce/t

	
	
	
	优等品瓦楞芯（原）纸直接生产系统单位产品综合能耗：194.5kgce/t

	
	
	
	涂布白纸板直接生产系统单位产品综合能耗：237.8kgce/t

	3
	玻璃
	信义环保特种玻璃（江门）有限公司
	单位产品综合能耗 ：11.12Kgce/重量箱

	
	
	
	单位产品燃料消耗：11.04Kgce/重量箱

	
	
	
	单位产品电耗：2.88 Kwh/重量箱
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（一）广东省水泥行业能效标杆指标（2013年）

	指标名称


	标杆值
	国际先进值

（供参考）

	可比熟料综合煤耗（单位：kgce/t）
	100.9
	100

	可比熟料综合电耗（单位：kWh/t）
	57
	55

	可比水泥综合电耗（单位：kWh/t）
	85
	80

	可比熟料综合能耗（单位：kgce/t）
	107
	107

	可比水泥综合能耗（单位：kgce/t）
	87.5
	87.5


（二）广东省造纸行业能效标杆指标（2013年）
	纸种
	标杆值

	箱纸板
	一等品及以下
	直接生产系统单位产品综合能耗

（单位：kgce/t）
	200

	
	优等品
	
	255

	瓦楞芯（原）纸
	一等品及以下
	
	190

	
	优等品
	
	230

	涂布白纸板
	
	260

	涂布白卡纸
	
	260

	新闻纸
	
	260

	生活用纸
	以商品浆为原料
	
	325

	
	以废纸为原料
	
	340

	无碳复写纸
	
	280


（三）广东省玻璃行业能效标杆指标（2013年）
	项目
	标杆值

	单位产品综合能耗 (单位：Kgce/重量箱)
	12.8

	单位产品燃料消耗(单位：Kgce/重量箱) 
	10.90

	单位产品电耗 (单位：Kwh/重量箱)
	3.50

	单位玻璃液熔化热耗（单位：kJ/kg玻璃液） 
	5800


注：以上数据均采用2013年行业企业能效对标数据为基准。

附件3

广东省XX行业能效对标实施方案编写指南
    一、概述本行业基本情况

    全省本行业企业数量，生产能力，当年实际产量、能源消耗总量，节能技改情况，实现年度节能能力。

    二、行业能效现状
 本行业能源利用现状、行业整体装备技术水平及能耗水平情况，国际、国内及省内行业能效现状和先进企业能效水平，与国际、国内纵向比较情况。

    三、本行业开展能效对标活动的基础和优势

    本行业开展对标活动相关标准文件基础，基础数据库建设情况，行业协会承担对标活动配备的人员、技术力量，行业以往取得的相关工作业绩等情况。

    四、开展能效对标活动的主要工作内容

    建立对标工作机制、制定能效对标企业准入原则、制定造纸行业能效对标指标体系、建立行业能效对标平台、拟纳入对标活动企业情况，相关宣传培训计划等。
     五、开展能效对标活动工作进度安排

     实施阶段、时间计划、工作目标及任务

     六、开展能效对标活动的保障措施
     建立工作机制、配套制度文件、培训动员等
     七、开展能效对标活动主要预期成果
   通过开展对标活动达到的预期节能效果

