附件1：
“十二五”淘汰落后产能计划汇总表

市（区）：          （盖章）

	行业
	落后产能（单位）
	企业数
	职工人数
	主要落后设备等情况

	水泥
	（万吨）
	
	
	

	平板玻璃
	（万重量箱）
	
	
	

	炼钢
	（万吨）
	
	
	

	炼铁
	（万吨）
	
	
	

	铜冶炼
	（万吨）
	
	
	

	铅冶炼
	（万吨）
	
	
	

	锌冶炼
	（万吨）
	
	
	

	造纸
	（万吨）
	
	
	

	酒精
	（万吨）
	
	
	

	味精
	（万吨）
	
	
	

	制革
	（万标张）
	
	
	

	印染
	（万米）
	
	
	

	化纤
	（吨）
	
	
	

	铅酸蓄电池
	（KVAH）
	
	
	


注：各市汇总表可参照此表，细化填报项目后自制表格上报。

附件2：                     
“十二五”分年度淘汰落后产能计划表

市（区）：         （盖章）
	行业
淘汰计划
	2012年
	2013年
	2014年
	2015年

	
	淘汰产能
	企业数
	淘汰产能
	企业数
	淘汰产能
	企业数
	淘汰产能
	企业数

	水泥
	（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	平板玻璃
	（万重量箱）
	
	
	
	
	
	
	

	炼钢
	（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	炼铁
	（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	铜冶炼
	（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	铅冶炼
	（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	锌冶炼
	（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	造纸
	（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	酒精
	（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	味精
	（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	制革
	（万标张）
	
	
	
	
	
	
	

	印染
	（万米）
	
	
	
	
	
	
	

	化纤
	（吨）
	
	
	
	
	
	
	

	铅酸蓄电池
	（KVAH）
	
	
	
	
	
	
	


附件3：
	“十二五”淘汰落后产能企业基本情况表

	市（区）：          （盖章）
行业：                                       产能单位：          

	序号
	企业名称
	淘汰生产线（设备）型号及数量（台、套）或发电机组编号
	产能
	计划淘汰年份

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


附件4：
部分行业落后产能计算方法
一、水泥行业
	工艺类别
	设备名称
	规格型号
	熟料生产能力（万吨/年）
	备注

	立窑
	机械化立窑
	2.0≤ø＜2.5米
	4
	

	
	
	2.5≤ø ＜2.8米
	6
	

	
	
	2.5≤ø ＜2.8米（高＞10米
	7
	

	
	
	2.8≤ø ＜3.0米
	9
	

	
	
	≥ø 3.0米
	10
	

	转窑
	湿法转窑
	ø 2.4~ ø 2.9
	10
	

	
	
	ø 3.0~ ø 3.5
	20
	

	
	
	ø 3.51~ ø 4.0
	25
	

	
	干法中空窑
	≤ø1.6米
	1（特种）、2
	

	
	
	ø 1.6~ ø 1.9米
	1.5（特种）、3
	

	
	
	ø 2.5~ ø 3.0米
	5
	

	
	
	ø 3.1~ ø 3.5米
	10
	

	
	
	≥ø 3.5米
	15
	

	水泥粉磨
	水泥球磨机
	ø1.5~ ø 1.82米
	5
	水泥产能（万吨/年）

	
	
	ø 1.83~ ø 2.1米
	8
	

	
	
	ø 2.2~ ø 2.3米
	10
	

	
	
	Ø2.4~ ø 2.5米
	15
	

	
	
	Ø2.6~ ø 2.9米
	20
	

	
	
	Ø3.0~ ø 3.19米
	30
	

	
	
	Ø3.2米
	50
	

	
	
	Ø3.8米
	60
	

	
	
	Ø4.2米
	80
	


二、造纸行业
造纸淘汰的落后能力测算主要根据淘汰拆除的生产线及装置当前生产的常规产品能力为准，

纸机的产能（单位：吨）=纸机抄纸幅宽（m）×纸或纸板定量（g/m2）×纸机车速（m/min）×生产时间（min）/（1000×1000）

其中：

1、纸机抄纸幅宽指纸机可抄出纸的宽度，如1092型纸机为1.092米，1575型纸机为1.575米等；

2、纸或纸板定量指生产的每一平方米纸或纸板的重量，单位g/m2，俗称“克重”。 小型纸厂的产品克重：卫生纸约为17-25g/m2 ，瓦楞纸约为115-120g/m2，纸的定量由造纸企业提供，地方经信部门予以确认。

3、纸机车速：造纸机抄纸速度，每分钟抄纸多少米，纸机车速快慢与纸机抄纸薄厚和烘缸（指纸机中一个或多个圆柱型的、转动的、全铁铸成的加热设备）的直径等有关，纸机车速（m/min）＝烘缸直径（可量最大的烘缸）×π（3.14）×烘缸一分钟转动的圈数；

4、生产时间，根据广东造纸企业的实际情况，设定每年生产时间为60分钟×24小时×300天

3、 制革行业
1、标张换算

1张牛皮（标张） = 2张猪皮 = 6张羊皮；

1张羊皮 = 1.5张狗皮、羔羊皮、猞猁皮= 3张狐狸皮、水獭皮、狸子皮= 5张貂皮、旱獭皮、猾子皮、黄狼皮、各类羔毛皮= 8张兔皮。

2、重量、面积换算

1张盐湿生牛皮的重量约为25千克，面积约为4平方米；1张蓝湿牛皮的重量约为20千克，面积约为4平方米；1张成品皮革（牛轻革，鞋面革）的重量约为4千克，面积约为4平方米，约合35平方英尺（呎²）；1张二层牛皮的面积约为头层牛皮的60%。

3、设备的产能计算

产能计算应以形成该生产线的主要设备中的最小产能设备为基准。制革主要设备包括：转鼓、片皮机、削匀机、磨革机、挤水伸展机、震荡拉软机、熨皮机、压花机、真空干燥机、涂饰设备等。

为方便计算，以“转鼓”为基准计算产能。例如：在主要设备基本配齐的生产线上，从生皮做到成品革，以每天生产两班、每年300天、流水方式作业，若有3个直径为2.5米的转鼓（湿鼓，另配干鼓），平均每天可生产50标张牛皮，即可达到年产1.5万标张的产能；若有四个转鼓，则可达到3万标张的产能。若转鼓直径大，产能更大；若从蓝皮做到成品革，同样以3个转鼓（湿鼓）计，产能可加大9-10倍；若从蓝皮边角料做到手套革，2个转鼓（干鼓、湿鼓各一个）即可形成连续生产，产能可达12万标张。

四、印染行业

1、机织印染布

整条生产线（前处理、染色、印花、定形）的能力按1500万米计算；如果整条生产线中只有部分设备落后，也可只拆除落后设备，淘汰落后能力按淘汰设备的能力计算，但一个企业内不能重复计算。主要设备能力：（其他品种的生产线也可参照此点）

（1）连续式染色生产线1000万米/年；

（2）连续式退煮前处理生产线2000万米/年；

（3）圆网印花机600万米/年；

（4）平网印花机200万米/年；

（5）定形机（拉幅机）1500万米/年。

2、针织布

间歇式染色机按标定能力计算。如标定200公斤溢流染色机能力按120万米/年计算。

3、染纱

牛仔布纱浆染生产线按500万米/年计算；针织布染纱生产线按200吨/100万米计算；洗水漂染（牛仔服漂洗）按1000万件折/2000万米计算。

PAGE  
4

