企业应提供的有关资料

本次安全检查工作量大、时间紧、要求高、任务非常重。为了能较好地完成此项工作，企业认真配合检查组工作非常重要，为此请各单位要把近几年来的安全生产管理制度、安全技术管理资料档案以及生产安全管理记录提前准备好，以便检查组进入企业可立即开展工作。现将重点资料目录列出：

1、企业负责人的综合汇报，要求有书面材料，口头汇报控制在20分钟以内。（主要汇报企业如何贯彻落实上级安全要求特别是防止“四超”的落实措施，领取安全生产许可证以来以及对现状安全评价报告中提出要求整改的问题、历次安全检查（包括上级有关部门领导、企业自查）要求整改的问题落实情况）

综合管理资料

2、证照：企业生产凭照、安全生产许可证、营业执照。

3、申请《安全生产许可证》时的全套资料（包括：申请表、安全评价报告、省工办组织的验收意见等）。

4、现状安全评价中介机构提出要求整改的问题以及整改的情况汇总（专家现场考评时提出的以及评价报告上提及的），已经整改完的需提供必要的证明资料，未整改的说明原因或提供整改计划。可以用汇总表。

5、历次安全检查[省工办、当地专业部门（防雷、消防、压力容器、职业卫生等）、上级有关部门、安全生产监管、公安等）以及企业自查]列入整改计划的项目，以及整改情况汇总。可以用汇总表。

6、2005年实际生产销售情况汇总； 2006年度生产计划，月份作业计划书以及月份生产统计报表，2006年1~7月份产品销售报表。

7、 安全生产投入以及资金使用效果情况汇总。重点汇报2005年实际投入情况，2006年的计划和实际完成情况。

8、 企业专业技术人员配备情况汇总表，并提供相关毕业证书或工程技术职称证明。

生产安全技术管理

9、企业生产区、总库区总平面图。

10、防雷、消防、职业卫生、压力容器等设备设施专业机构年检证明。

11、生产线工艺技术资料

1） 技术来源（乳化炸药和改性铵油，要有书面证明资料）

2） 工艺流程图、设备平面布置图

3） 安全规程

4） 工艺规程

5） 设备台帐（附大、中修记录）

6） 安全设施配备情况说明（设电子监控系统的，要提供验收评价报告和省工办组织的验收手续）

7） 关键设备、危险点安全连锁等自动保护装置的校验或试验证明

8） 使用机械方式传送雷管的，应提供防止殉爆的技术认证证明（根据原技术提供方的资料或自行组织本单位工程技术人员进行认证，可以以试验报告方式或参考有关数据进行认证）

9） 生产线定员、定量、定置管理制度

10） 企业认为需要准备的安全技术资料

实施安全检查需要注意的事项

1.检查组专业人员结构组成：建议每个小组不少于5人，工艺技术高级工程师1~2人（雷管、炸药各1人，若被检查区域内只有一种产品则可定1人，企业技术处长或副总工程师以上技术领导），机电专业高级工程师1人（机电科长或精通民爆机电设备的高级工程师），安全管理专家（大型企业主管安全的副总经理或大企业的处长）1人，省工办管理行家1人。其中要有1人要求能叫熟练使用计算机文字处理的人员。
2.检查组组长负责全面工作，根据检查组成员的专业特点进行分工，涉及到具体被检查企业的具体情况是允许作调整。
进入被检查省时应由当地省工办指定1名得力人员陪同检查组工作，负责全程协调事宜，负责与当地企业的联系和沟通，生活和交通等。
3.工具：手提电脑1~2台，至少有1台；笔记本、铅笔、橡皮，签字笔。数码相机1~2台。
4.技术标准和参考资料：人手1套《民爆器材工厂设计安全规范》（GB50089-98），《民爆器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005），安全检查表。同时根据被检查省企业情况复印足够数量的单项检查表，用于现场检查打分用。

实施安全检查的工作程序

1、有各省工办负责组建检查小组，并指定1名留本省作为被查省的陪同人员；

2、成立检查组后应集中培训1~2天，由负责专家对安全评价表内容以及计分方法讲解，并在产品品种比较全的企业进行实地演习，通过演练发现问题共同确定检查表中项目计分的尺度，以及填写汇总表的格式等事项，形成基本统一的书写版本。

3、检查组进入企业，首先由检查组组长主持召开首次会议，内容：宣读委办安[2006] 139号通知精神，介绍本次检查的意义、检查组成员、确定检查内容和方法、需要企业提供的有关资料清单、检查组工作纪律和相互配合的注意事项等有关情况；由企业汇报近期安全生产工作（要求有书面资料，控制汇报不超过20分钟）以及配合检查组的具体人员等方面安排。

4）由企业指定负责人陪同下进行检查。

5）检查组汇总情况并讨论结论和整改措施，形成一致意见。

6）检查组组长召集末次会议，主要通报检查情况，并与企业共同研究整改方案，并形成文字资料。双方有关人员在安全检查情况汇总表上签字（一式四份，企业、当地工办、检查组和国防科工委各一份，交当地工办和科工委的可到最后统一办）。
